G-9937 A ®
Harley Kitchen Side Spray 7% - —

Produktmerkmale Verfugbare Ausfiihrungen

* Single-hole installation
* Single lever handle
¢ Dual-function spray/stream pull-

Geburstetes Messing PVD®
Geburstetes Gold PVD®
Schwarz_Architectural Black™

out sprayhead * Geburstetes Nickel
* Progressive valve controls water * Geburstetes Nickel PVD®
temperature * Geburstetes Onyx PVD®
* Aerated flow rate ? 1.8 max gpm * Gebdrstetes Toskanische Bronze
PVD®
* Rosé-Gold / Geburstetes Kupfer
PVD®

Gunmetal PYD®

Matt schwarz

Olivebraun

Onyx PVD®

Poliertes Messing PVD®
Poliertes Chrom
Glanzendes Gold PVD®
Poliertes Nickel

¢ Poliertes Nickel PVD®
Polierte Toskanische Bronze
PVD®

Rosé-Gold / Poliertes Kupfer
PVD®

Seidengldnzendes PVD®
Seideglanzendes Nickel
Steelnox®

Messing geburstet Vintage

e Warm Bronze PVD®

* Weiss

* Ausfiihrung auf Sonderbestellung - Verfugbarkeit
erfragen

Die angezeigten MaRe dienen nur als Referenz. Die gezeigten Produkte und Spezifikationen kénnen ohne vorherige Ankiindigung geéndert werden. Uberarbeitet 09/2023
www.graff-designs.com | phone: 800-954-4723
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