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9957Model
Modelo 9958Model

Modelo

Pop-up Umbrella Drain
Assy (without Overflow) 

No Collect Pop-up Umbrella Drain
Assy (without Overflow) 
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Pop-up Umbrella Drain Assy (with Overflow) Pop-up Umbrella Drain Assy (with Overflow)
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For 9963 model
Para el modelo 9963

~

1
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DRAIN COLLAR
COLLAR GASKET
UNDER-BOWL GASKET
FLANGED NUT

NUT
WASHER

TAILPIECE

ANILLO DE DESAGÜE
JUNTA SUPERIOR DEL ANILLO
JUNTA INFERIOR
TUERCA

 
CON BRIDA

TUERCA 
ARANDELA

PIPA DE DESCARGA 

~

See fig. 3 Ver el dis. 3

1. Unscrew the nut  and remove the tailpiece with 1. Desenroscar la tuerca y quitar el pipa de descarga 
washer from the assembly con la arandela de conjunto.

2. Remove flanged nut and under- 2. Quitar la tuerca con brida y la bowl gasket 
from drain collar .

junta inferior del 
anillo de desagüe .

3. Insert drain collar  with collar gasket  into drain 3. Colocar el anillo de desagüe con la junta superior 
hole of lavatory. del anillo en el agujero de desagüe del lavabo.

4. From underneath the lavatory thread the flanged nut 4. Por la parte de abajo del lavabo colocar el tuerca con 
and under-bowl gasket onto brida y la junta inferior en el drain collar . 

Hand tighten only.
anillo de desagüe 

.  Apretar únicamente a mano.
5. Connect the tailpiece and the washer with drain 5. Conectar el pipa de descarga y la arandela con 

collar by tightening the nut . el anillo de desagüe ajustando la tuerca 
6. Insert trap nut and gasket onto tailpiece and 6. Colocar la tuerca del sifón y la junta sobre el pipa de 

carefully slide trap over tailpiece. descarga  y con cuidado deslizar el sifón sobre el 
7. Tighten trap nuts. pipa de descarga.

7. Apretar las tuercas del sifón.
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For 9965, 9966 model
Para el modelo 9965, 9966

~

1
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DRAIN COLLAR
COLLAR GASKET
UNDER-BOWL GASKET
FLANGED NUT

NUT
WASHER

TAILPIECE

ANILLO DE DESAGÜE
JUNTA SUPERIOR DEL ANILLO
JUNTA INFERIOR
TUERCA

 
CON BRIDA

TUERCA 
ARANDELA

PIPA DE DESCARGA 

~

See fig. 3 Ver el dis. 3

1. Unscrew the nut  and remove the tailpiece with 1. Desenroscar la tuerca y quitar el pipa de descarga 
washer from the assembly con la arandela de conjunto.

2. Remove flanged nut and under- 2. Quitar la tuerca con brida y la bowl gasket 
from drain collar .

junta inferior del 
anillo de desagüe .

3. Insert drain collar  with collar gasket  into drain 3. Colocar el anillo de desagüe con la junta superior 
hole of lavatory. del anillo en el agujero de desagüe del lavabo.

4. From underneath the lavatory thread the flanged nut 4. Por la parte de abajo del lavabo colocar el tuerca con 
and under-bowl gasket onto brida y la junta inferior en el drain collar . 

Hand tighten only.
anillo de desagüe 

.  Apretar únicamente a mano.
5. Connect the tailpiece and the washer with drain 5. Conectar el pipa de descarga y la arandela con 

collar by tightening the nut . el anillo de desagüe ajustando la tuerca 
6. Insert trap nut and gasket onto tailpiece and 6. Colocar la tuerca del sifón y la junta sobre el pipa de 

carefully slide trap over tailpiece. descarga  y con cuidado deslizar el sifón sobre el 
7. Tighten trap nuts. pipa de descarga.

7. Apretar las tuercas del sifón.
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For 9985 model
Para el modelo 9985

~

1
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4
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1
2
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4
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6

DRAIN COLLAR
COLLAR GASKET
UNDER-BOWL GASKET
FLANGED NUT

DRAIN PLUG
DRAIN SWITCH ASSEMBLY

TAPA DE DESAGÜE
JUNTA SUPERIOR DE ANILLO
JUNTA INFERIOR
TUERCA

 
CON BRIDA

TUERCA 
CONJUNTO DE CONMUTADOR DE DESAGÜE

 

~

See fig. 7 Ver el dis. 7

1. 1.

2.

Remove flanged nut and under-

2.

Quitar la tuerca con brida y la bowl gasket 
from drain collar .

junta inferior del 
anillo de desagüe .

3.

Insert drain collar  with collar gasket  into drain 

3.

Colocar el anillo de desagüe con la junta superior 
hole of lavatory. del anillo en el agujero de desagüe del lavabo.

4.

From underneath the lavatory thread the flanged nut 

4.

Por la parte de abajo del lavabo colocar el tuerca con 
and under-bowl gasket onto brida y la junta inferior en el drain collar . 

Hand tighten only.
anillo de desagüe 

.  Apretar únicamente a mano.
Tighten trap nuts. Apretar las tuercas del sifón.

(4)
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