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WALL MAX.

WALL MIN.

ROUGH SPOUT BODY

G-1083 G-1082

CONJUNTO DE CUERPO LA CAÑO

CARTRIDGE SOCKET CUERPO DE CONJUNTO
CARTRIDGE SLEEVE CASQUILLO DEL CARTUCHO
PROGRESSIVE CARTRIDGE CARTUCHO PROGRESIVO

CARTRIDGE COVER CUBIERTA DEL MEZCLADOR

VALVE ROUGH SET WITH PROGRESSIVE CARTRIDGE
CONJUNTO DE VÁLVULAS CON CARTUCHO PROGRESIVO



It is necessary to connect the valve G-1082 with G-1083. Seal 
threaded connections. Note!. The parts needed to connect the valves 
are not part of the set. 
Prepare the recess in the wall for the faucet body unit pipe work taking 
into account the maximum and minimum depth allowed. Arrange the 
pipe work so that the hot water feed is underneath the body (HOT) 
and the cold in on the right (COLD) in relation to the faucet body unit.
Place faucet body unit into the wall recess. Recommended depth for 
faucet body unit in a wall measured from center of faucet body unit to 
finished wall surface is in the range MIN. 2-1/8” (54mm) – MAX. 3” 
(76mm). Attach the faucet body unit to the wall using the anchors and 
screws.
Apply thread sealant to the pipe nipple threads of 1/2" pipe connec-
tors. Screw in a 1/2" pipe connectors onto faucet body unit inlets. 
Connect HOT water supply to underneath valve inlet and COLD water 
supply to right valve inlet.

Es necesario conectar la válvula G-1082 con el G-1083. Estancar las conexiones roscadas con fibra de cáñamo o con otros obturadores (por 
ejemplo, cinta de teflón). Notar! Las piezas necesarias para conectar las válvulas no son parte del conjunto.
Preparar un agujero en la pared para las tuberías del cuerpo del grifo tomando en consideración la profundidad máxima y mínima admisible.
Instalar los tubos de tal manera que la fuente del agua caliente se encuentre por debajo del cuerpo (HOT) y del agua fría a la derecha (COLD)
en relación al cuerpo del grifo.
Colocar el cuerpo del grifo en el agujero de la pared. La profundidad recomendada para la unidad del cuerpo del grifo en la pared, medida desde 
el centro del cuerpo del grifo hasta la superficie de la pared acabada es de MIN. 2-1/8” (54mm) y MAX. 3” (76mm) . Fijar el cuerpo del grifo a 
la pared usando anclajes y tornillos.
Usar la junta de rosca para el manguito roscado del tubo de 1/2". Enroscar los manguitos del tubo de 1/2" a los orificios de entrada al cuerpo 
de grifo. Conectar el suministro del agua CALIENTE a la entrada inferior de la válvula y del agua FRÍA a la entrada derecha de la válvula.
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VALVE ROUGH SET WITH PROGRESSIVE CARTRIDGE
CONJUNTO DE VÁLVULAS CON CARTUCHO PROGRESIVO
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COLD WATER INLET
ENTRADA DE AGUA FRÍA

HOT WATER INLET

MIXED WATER
AGUA MIEXED

ENTRADA DE AGUA CALIENTE


