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SHOWER HOSE 70-7/8" (1800mm) MANGUERA DE LA DUCHA 70-7/8" (1800mm)

BASE DEL CAÑOSPOUT BASE
DECORATIVE RING ANILLO DECORATIVO

SLEEVE CASQUILLO 
CHECK VALVE VÁLVULA DE RETENCIÓN
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Cooque la arandela de goma (16), y la arandela metálica (17) en al 
tornillo (14) entonces ajustar la tuerca (15).
Complete la instalacion conectando a la manguera (21) a la mangura 
de la ducha (8) asegurandose de colocar la empaquetadura (22).
Para asegurar un buen deslice altirar de la ducha, instale el peso de la 
manguera (23), apenas sobre la curva (use los tornillos proporcio-
nados).
Conecte las mangueras flexibles (18) y la válvula de chequeo de 
entrada (19) a las tuberias de instalación proporcionadas. Comprobar 
la etiqueta de la manguera para identificar si es para agua caliente 
(etiqueta roja) o agua fria (atiqueta azul).

Insert the rubber washer (16), steel washer (17) on the stub pipe 
(14), and then screw the nut (15).
Complete the installation by connecting the hose (21) with shower 
hose (8) making sure to install the seal (22).
In order to ensure a slide run long enough to pullout the shower head 
attach the hose weight (23), just above the bend (use screws 
provided).
Connect the flexible hoses (18) and inlet check valves (19) with 
supply pipe installation. Please check the label on a hose for identifica-
tion of hot (red sticker) or cold (blue sticker) water. 
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       When the tap is turned on, by moving/ pressing push-button A 
(see fig. 2b) the water flows out of the aerator and is then diverted to 
the shower. To get the flow back to aerator position move rear 
push-button A (see fig. 2b).
          When the tap is turned off the flow is automatically diverted back 
to the aerator.

          Cuando la tapa esta abierta, movimiento/ presionanando el botón 
frontal A (vea dis. 2b) el agua fluira hacia afuera hacia el aereador y 
de alli transferido a la ducha. Para regresar el flujo al. aereador, presio-
ne el botó n trasero A (vea dis. 2b).
         Cuando la tapa esta cerrada, el agua es diriguida automaticamen-
te al. aereador.


